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蓝山县创新创业园标准厂房二期 10kV 开关站工程 

设 计 说 明 书 

一、设计缘由及设计范围 

蓝山县创新创业园标准厂房二期配电工程申报负荷 17160kW，原有 10kV线路

已经无法满足用电需求，根据客户需求现在敷设二回 10kV 专线供电，以保障蓝

山县创新创业园标准厂房二期的生产安全用电。 

设计范围： 10kV 电力电缆至蓝山县创新创业园标准厂房二期开关站高压进线

柜。 

二、设计依据 

1、客户提交的《设计委托书》及经供电部门批示的《供电方案答复单》 

2、《城市电力网规划设计导则》 

3、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005 

4、《电力工程电缆设计规范》GB-50217-2007 

5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 

6、国家电网公司输变电工程《典型设计-电缆敷设分册》2016年版 

7、《接地装置施工及验收规范》GB50169-92 

8、《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T599-1996 

9、《低压配电设计规范》GB50024-95 

10、《装表接电工作规程》湘电公司用（1997）251号 

11、《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000 

12、《低压电器外壳防护等级》GB 4942.2-85 

13、《低压成套开关设备》GB7251 

14、《低压成套开关设备基本实验方法》GB 9466 

15、《自愈式低压并联电容器》GB12747-91 

16、其它事项参照现行有关《规程》、《规范》。 

三、设计方案 
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3.1  10kV 电源接入： 

从 110kV牛承变电站新建    #间隔“T”接出二回 10kV电力电缆至蓝山县创新

创业园标准厂房二期开关站高压进线柜。 

3.2 土建 

开关站部分：新建10kV开关站1座。 

四、主要设备及材料选择 

4.1  10kV 开关柜:开关站及分配电房公变高压柜选用金属封闭铠装中置式真空开

关柜(KYN28A-12型)，开关柜具体技术要求如下： 

1）开关柜须配置温湿度控制器； 

2）进线柜的额定电流均为 1250A以下、出线柜的额定电流均为 630A以下； 

3）所有开关柜都应安装带电显示器，要求带二次核相孔； 

4）进出线开关柜安装氧化锌避雷器（脱扣型）； 

5）开关柜应具有“五防”闭锁功能； 

4.2   10KV 导体选择：根据短路电流水平为 25kA，按发热及动稳定条件校验，10 kV

母线及进线间隔导体选 TMY- (100×8)型。10kV 开关柜与变压器高压侧连接电缆须

按发热及动稳定条件校验选用。 

4.3 电能表：本工程设计选用三相费控智能载波电能表，共计单相表 24块。 

4.4  保护及自动装置配置： 

电源进线设电流速断保护、定时限过流保护，保护作用于跳闸； 

变压器保护柜(真空断路器柜)设电流、电流速断、变压器高温、超温保护； 

继电保护及控制信号二次接线由开关厂按标准线路配置； 

继电保护采用微机综合继保装置、开关站值班室安装微机保护后台装置； 

4.5 10kV电缆选用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，电缆附件选用冷

缩型终端，接入电缆分接箱的采用欧式肘型 T接头。 

五、其他说明 

5.1  防雷：基础接地电阻要求小于 4 欧姆。在高压进出线均安装避雷器以防止雷

电波的侵入。 

5.2  排水：电缆层（沟）应做渗水池。大小根据基础平面积定。 

5.3  接地：接地装置由水平接地体与垂直接地体组成，水平接地体由-50×5的热
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镀锌扁铁组成。垂直接地体由 L50×5×2500 的热镀锌角钢铁组成。刷黄绿相

间（300mm）油漆，并预留接地螺栓位置。要求接地电阻不大于 4 欧。接地体

的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。焊接应采用搭接，其搭接长度必须

符合下列规定：扁钢为其宽度的 2倍，圆钢为其直径的 6倍，圆钢与扁铁连接

时，其长度为圆钢直径的 6倍。 

5.4  消防：在电缆管口处采取防小动物、防火封堵；在电缆沟内加防火隔墙；配电

房内配置移动式干粉灭火器等设施。 

5.5  通风：配电房应满足其通风要求，需加排烟装置； 

5.6  施工过程中请严格按照相关规程规范进行操作。 

5.7  电缆终端必须采用铜接线端子，压接及焊接牢固可靠。 

5.8  施工完毕后电缆进出的孔洞要严密进行封堵。 

5.9  施工完成后，所有电缆两端均应进行双重编号，并标注电缆规格及长度。 

六、施工注意事项 

1、电缆敷设采取穿保护管直埋方式，其直径不得小于电缆外径的 1.5倍，每管只

穿 1根电缆；保护管顶部距地面的距离不得小于 0.7m；电缆沟开挖深度：双管

平行敷设时不得小于 0.7m； 

2、所有的电缆转角处都需做电缆检查井，以作检修和维护使用； 

3、在电缆转弯处和电缆检查井之间直线段需装设“电力电缆”标志牌； 

4、由客户自行施工的电缆井、电缆沟、电缆排管工程必须符合当地电力局的标准

要求； 

5、凡与施工有关而又未说明之处，参见相关电气安装工程图集，或与设计院协商

解决；其它未述事项请按国家有关规范执行，宜由现场配合解决。 



序号 设备、材料名称 规格型号 单位 数量

1 10kV开关柜 KYN28-12 台 30

2 直流屏 150AH 台 2

3 通讯屏 面 1

4 电度表屏 面 2

5 微机保护后台 套 1

6 远抄终端 块 24

7 三相费控智能表 3*100V 1.5（6）A 块 24

8 防火堵料 防火堵料 KG 200

9 普通型槽钢 甲沸 #10 米 60

10 镀锌扁钢 ,-50×5 米 200

11 系统图模板 套 1

12 安全工器具箱 套 1

13 轴流风机 250v 350w 台 4

14 绝缘胶垫 80mm厚 米 55

15 等电位箱 台 2

蓝山县创新创业园标准厂房二期10kV开关站工程设备、主
材汇总表
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